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Стіл операційний “БІОМЕД” XTD-2E
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Вартість:  402000 грн

Артикул: F0495

Стіл операційний “БІОМЕД” XTD-2E
мультифункціональний,
електричний, рентген-прозорий
використовується в
медико-лікувальних закладах для
зручного та безпечного розміщення
пацієнта під час широкого спектру
операцій (загальна хірургія,
акушерство та гінекологія, урологія,
нейрохірургія, травматологія, та ін

Стіл операційний “БІОМЕД” XTD-2E мультифункціональний, електричний, рентген-прозорий
використовується в медико-лікувальних закладах для зручного та безпечного розміщення
пацієнта під час широкого спектру операцій (загальна хірургія, акушерство та гінекологія,
урологія, нейрохірургія, травматологія, та ін.)
Модель XTD-2E поєднує в собі колосальний діапазон переваг. Простота та зручність налаштування,
достойний рівень автоматизації та низький рівень шуму забезпечує надійність
користування, а також відповідність операційним вимогам будь-якого відділення лікарні.
Функціональні переваги:

Матеріал станини та телескопічної тумби – нержавіюча сталь;
Секції столу: секція для голови, центральна (для сидіння), спинна, 2 секції для ніг;
Опори для рук знімні та рентген-прозорі;
Верхня частина столу – рентген-прозора;
Матрац (товщина 50 мм.) має функцію пам’яті, що створює зручні умови для пацієнта;
Матеріал матрацу – водонепроникний та антистатичний дозволяє легко проводити очистку та
дезінфекцію;
Модель XTD-2E обладнана функцією поздовжнього переміщення та дозволяє використовувати разом з
рентгенівськими апаратами типу С-дуга.
Стіл оснащено акумулятором живлення, що в свою чергу забезпечує безперебійну роботу столі
за умов аварійних ситуацій енергопостачання. Можливість виконання близько 80 дій зміни
положення за умов нового та повністю зарядженого акумулятора;
Функція блокування органів управління (здійснюється вручну або автоматично) виключає
можливість зміни положення столу під час операцій;
Модель XTD-2E оснащена антистатичними колесами великого діаметру з центральною гальмівною
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системою що дозволяє комфортно транспортувати пацієнта. Завдяки двом поворотним колесам, стіл
досить мобільний;
Модель XTD-2E оснащена мостом для нирок, що дозволяє проводити маніпуляції в процесі
операції на нирках. Регулювання мосту здійснюється за допомогою відвідної рукоятки;
Доступно два варіанти регулювання положень столу: за допомогою пульта або панелі управління
що знаходиться на колоні столу;
Дана модель має функцію регулювання висоти столу, нахилів ложа в положення Тренделенбург
або зворотній Тренделенбург, положення FLEX/REFLEX, латеральних нахилів, нахилів ложа вліво
або вправо, нахилів спинної секції а також горизонтального переміщення. Дані положення
здійснюються за допомогою електроприводу, що забезпечує гнучке та точне налаштування
положень без контролю рівня мастила;
Стіл оснащено функцією автоматичного повернення в «нульове» положення;
Крісло має низький рівень шуму;
Знімні секції: для голови та для ніг;
Дуга анестезіологічна, секція для голови та опори для рук, плечей, під коліна, бічні, а також
опори для стоп регулюються вручну;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип стола Універсальний
Тип приводу Електричний
Тип ложе 5-секційне, рентген-прозоре, міст для нирок
Пульт управління Наявність
Панель упраління Наявність
Розміри верхньої частини столу 2200х550 мм
Висота ложе столу від підлоги (електричне), без матраца 700-1000 мм
Діапазон переміщення вгору-вниз (електричне) 300 мм
Повздовжнє горизонтальне переміщення ложе (електричне) Наявність
Тренделенбург (електричне) 30°
Зворотній Тренделенбург (електричне) 30°
Положення FLEX (електричне) Наявність
Положення REFLEX (електричне) Наявність
Нульове положення (електричне) Наявність
Бічний нахил ложе вліво (електричне) 25°
Бічний нахил ложе вправо (електричне) 25°
Нахил секції для голови вгору (механічне) 45°
Нахил секції для голови вниз (механічне) 90°
Нахил секції для ніг вгору (електричне) 15°
Нахил секції для ніг вниз (електричне) 90°
Відведення секції для ніг в сторону 2х90°
Нахил секції спинної вгору (електричне) 70°
Нахил секції спинної вниз (електричне) 22°
Висота мосту для нирок (механічне) 0-160 мм
Максимальне безпечне навантаження 320 кг
Живлення від мережі змінного струму ~220В ± 10%, 50Гц ± 2%
Живлення від вбудованого акумулятора Наявність

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Стіл операційний “БІОМЕД” XTD-2E 1 шт.
Секція для голови 1 шт.
Секція для ноги 2 шт.
Опора для руки 2 к-ти
Опора під коліна 2 к-ти
Рукоятка для захвату 2 к-ти
Опора для ніг 2 к-ти
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Опора для плечей 2 к-ти
Опора бічна багатофункціональна 2 к-ти
Зажим затискний 14 шт.
Стійка інфузійна 1 шт.
Дуга анестезіологічна 1 шт.
Матрац 1 к-т
Пульт управління 1 шт.
Шнур живлення 1 шт.
Інструкція з експлуатації 1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.
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